Classe de première STI2D. Système d’Information et Numérique
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Cours 2 Réseaux / TD

	Mot-clé : réseau, nœuds, adresse logique, adresse physique,  masque de réseau.

	


[image: tcp-ip]


Centre d’intérêt 
CI5 : Communication entre systèmes

Application
TP1, TP2 réseaux


[bookmark: répétitives]
A) Mise en situation
« Tous les réseaux n’ont qu’un objectif : acheminer correctement des données d’une source vers une destination. Pour cela, la source doit au moins connaître le nom du destinataire. Source et destination sont sur des réseaux interconnectés » 1
[image: ]Un nœud réseau correspond à tout composant ayant accès au réseau, comme une imprimante, un ordinateur, une tablette, etc…

Switch + routeur + serveur DHCP +…



· Adresses physiques (MAC)
Au sein d’un réseau local, les nœuds du réseau se connaissent grâce à leurs adresses physiques (MAC). L’adresse MAC identifie de manière unique un nœud réseau dans le monde. Elle est physiquement liée au matériel (écrite dans la PROM de la carte réseau).

Exemple : 94 : fe : f4 : 93 : 20 : 06

· Adresses logiques (IP)L’adresse logique est attribuée par un logiciel.

Lorsque les machines ne sont __________________________, il est nécessaire de disposer d’une autre _______________ (dite ________________), indépendantes de l’adresse physique, permettant d’identifier la machine au sein du réseau.

Exemple : 192.168.1.254


· Protocole Internet (TCP/IP)
Les machines (hôtes) d’un réseau TCP/IP sont identifiées par leur adresse IP.
Il existe deux versions d’adresses IP : les V4 et Les V6. 


B) Les adresses IP (V4)
· Une adresse IP est constituée de _________________________.

Exemple : 11000000 10101000 00000001 00000101

· Une adresse IP est représentée par _________________________________________________________.

Exemple : 192.168.1.5

Rappel
Un octet est constitué de _______________. Un octet peut représenter _________________________________________________________________________________________.

Exemple : 01001001(2) = 73(10)


· Une adresse IP comprend deux parties :
· __________________________________________________________________
· __________________________________________________________________

· Pour connaître l’adresse du réseau auquel appartient une machine, il faut effectuer un ET bit à bit entre le _______________________________________________________________________________________.

Exemple :
Adresse IP 192.168.1.3 	Masque de réseau : 255.255.255.0
Réseau
Hôte


Conversion en binaire

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

L'opération "Et" bit à bit (masquage)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Remarques
On ne peut pas connaître l’adresse du réseau auquel appartient la machine sans le masque de sous réseau.
Plutôt que d’écrire le masque de réseau sous la forme 255.255.255.0, on peut l’écrire en notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing) comme ceci :  /24 (c'est-à-dire, 24 bits à "1" consécutifs)

C) Exercices

Déterminez le(s) réseau(x) auquel(s) appartiennent les machines identifiées par les adresses IP suivantes :
· 89.91.140.17/8
· 192.168.1.23/24
· 192.168.1.12/18




D) Les classes d’adresse IP (V4)

Classe A

[image: ]

- Premier bit à 0 (premier octet<128)
- 7 bits suivants permettent de déterminer le réseau
- 24 bits suivants permettent de connaître l’hôte


Classe B
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- deux premiers bits 10 (premier octet entre 128 et 191)
- 14 bits suivants permettent de déterminer le réseau
- 16 bits suivants permettent de connaître l’hôte


Classe C
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- Trois premiers bits 110 (premier octet entre 192 et 223)
- 21 bits suivants permettent de déterminer le réseau
- 8 bits suivants permettent de connaître l’hôte


Adresses réservées 

- Quatre premiers bit 1110 (classe D : premier octet entre 224 et 239) : multicasting

- Adresses 0 et 127 de la classe A (0 est l’acheminement par défaut et 127 est l’adresse de bouclage)

- Dans toutes les classes : tous les bits d’hôte à 0 (identification du réseau) et tous les bits d’hôte à 255 (adresse de diffusion = Broadcast)

- Adresses privées :
					10.0.0.0 à 10.255.255.255
					172.16.0.0 à 172.31.255.255
					192.168.0.0 à 192.168.255.255
E) 
Exercices

Exercice 1
Combien de machines peut-on adresser en utilisant une adresse de la classe A, B ou C ?

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Exercice 2
Combien de machines peut-on adresser dans le réseau 172.16.128.0/20

_____________________________________________________________________________________________


Exercice 3
Complétez le tableau ci-dessous
	Adresse
	Adresse binaire
	Classe
	Réseau
	Type (privée ou publique)

	89.91.140.17
	



	A
	89.0.0.0
	publique

	172.16.0.4
	



	B
	172.16.0.4
	privée



Exercice 4 : 
[image: CoursReseauxEXBac]
Chaque PC du bureau d’étude peut-il communiquer avec l’imprimante 3D ? Justifiez.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



Synthèse
« Toute machine sur un réseau IP a au minimum deux adresses, une adresse MAC et une adresse IP. Les programmes communiquent via l’adresse IP et non via l’adresse MAC. Lorsqu’un processus communique avec un autre processus, il lui envoie un message à destination de l’adresse IP. Pour pouvoir atteindre la carte réseau du destinataire, il faut connaître son adresse MAC. Le rôle du protocole ARP (Adress Resolution Protocol) est d’assurer la correspondance entre l’adresse IP et l’adresse MAC. 
Le protocole IP permet d’envoyer un message d’une machine située sur un réseau à une machine située sur un autre réseau. » 1


Pour aller plus loin…
 « TCP/IP est une suite de protocoles. Le sigle TCP/IP signifie « Transmission Control Protocol/Internet Protocol» et se prononce «T-C-P-I-P». Il provient des noms des deux protocoles majeurs de la suite de protocoles, c'est-à-dire les protocoles TCP et IP). 

TCP/IP représente d'une certaine façon l'ensemble des règles de communication sur Internet et se base sur la notion adressage IP, c'est-à-dire le fait de fournir une adresse IP à chaque machine du réseau afin de pouvoir acheminer des paquets de données. Étant donné que la suite de protocoles TCP/IP a été créée à l'origine dans un but militaire, elle est conçue pour répondre à un certain nombre de critères parmi lesquels : 
- Le fractionnement des messages en paquets ; 
- L'utilisation d'un système d'adresses ; 
- L'acheminement des données sur le réseau (routage) ; 
- Le contrôle des erreurs de transmission de données.2[image: internet-images-encaps]



Encapsulation des données
Lors d'une transmission, les données traversent chacune des couches au niveau de la machine émettrice. À chaque couche, une information est ajoutée au paquet de données, il s'agit d'un en-tête, ensemble d'informations qui garantit la transmission. Au niveau de la machine réceptrice, lors du passage dans chaque couche, l'en-tête est lu, puis supprimé. Ainsi, à la réception, le message est dans son état originel... 



A chaque niveau, le paquet de données change d'aspect, car on lui ajoute un en-tête, ainsi les appellations changent suivant les couches : 
· Le paquet de données est appelé message au niveau de la couche Application 
· Le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche Transport 
· Le segment une fois encapsulé dans la couche Internet prend le nom de datagramme 
· Enfin, on parle de trame au niveau de la couche Accès réseau 2



Sur OPENCLASSROOMS
Le cours "Apprenez le fonctionnement des réseaux TCP/IP"
https://goo.gl/kMkPmz 








[bookmark: _GoBack]
1 Technologie 1er et Terminale 1STI2D Nathan et Hachette
2 http://www.commentcamarche.net/contents/internet/tcpip.php3
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