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CI.5 : Communication entre systèmes
CI1 : Configuration et performance du traitement de l’information.
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 TP de découverte.
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 Application-mise en œuvre de savoirs/savoir-faire.
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 Recherche et validation de solutions.
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 Evaluation.

	

	CONNAISSANCES ABORDEES 

Architecture client-serveur.

Adressage physique et logique d’un composant sur un réseau.
Mise en œuvre d’un système.


COMPETENCES ATTENDUES
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  CO7.sin1 Décoder la notice technique d’un système, vérifier la conformité du fonctionnement
	§B
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  CO8.SIN3 : Traduire sous forme graphique….
	


PROBLEMATIQUE

Installer une caméra IP et la rendre accessible à une tablette dans un réseau local (LAN).
CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

	Phases de travail
	Objectifs
	Activités

	A)  Mise en situation
	Situé l’activité dans le projet.
	Lire la mise en situation.

	B) Etude de la problématique


	Installer une caméra IP et la rendre accessible sur un réseau local (LAN).
	Connecter un PC, une caméra IP et une tablette à un réseau local (IP statique). Configurer un routeur sans fil.

	C) Synthèse


	Identifier les outils logiciels et les protocoles utilisés dans le TP. Choisir un protocole.
	Compléter un questionnaire de synthèse.




SIGLES UTILISES

	( : Durée conseillée
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 : Ce qu’il faut avoir compris
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 Information




RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATERIELS :

Documentation de la caméra IP « Wanscam IPCAM User Manual ». Article : « Comment choisir une caméra IP de surveillance ».
Logiciel Filezilla client. Caméra IP Wanscam ou tout autre clone de caméra Foscam. PC. Commutateur Dlink. Un câble RJ45 croisé. Deux câbles RJ45 droits. Navigateur « Mozilla de préférence ». Outil logiciel « Search Tool ». 



Liens
http://www.lightinthebox.com/ (Caméra Wanscam clone de la Foscam)

http://www.foscam.com/ (La référence)
A) MISE EN SITUATION 









[( 10mn ]
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A1) Activité de projet
Dans le projet « Station météo », une caméra IP sera intégrée au réseau local afin de visualiser l’environnement de la station. 

La consultation de cet environnement pourra ainsi se faire par l’intermédiaire d’un navigateur à partir de chacun des postes du réseau. 
A2) Généralités sur les caméras IP
[image: image50.emf] 

 


Lisez l’article joint : « Comment choisir une caméra IP de surveillance ».
Q1) Qu’est-ce qui différentie une caméra IP d’une webcam ? Comment est-elle reliée à un réseau ? Répondez sur le DR1.
Q2) On souhaite installer une caméra IP dans une maison individuelle pour surveiller une zone selon un angle de 270°, de jour comme de nuit. La pièce n’est pas équipée de prises Ethernet. Donnez les principales caractéristiques que doit avoir de cette caméra. Répondez sur le DR1.
La caméra Wanscam utilisée dans le TP est une caméra IP motorisée. Elle transmet des images aux formats (640x480 ou 320x240) comprimée en MJPEG et dispose de la vision nocturne, d’un microphone et d’un haut-parleur. 
Il est possible de visualiser simultanément le flux vidéo de plusieurs caméras.


Vous allez connecter cette caméra IP à un réseau local (LAN).


Ce réseau sera composé :

[image: image51.wmf]- d’un PC « PC3 » (HTTP, FTP),

- d’une tablette « Androïde »,

Matériel du TP4 relié au réseau local

- d’une caméra IP,
- d’un commutateur Ethernet.

[image: image52.png]. Search tool.exe



- d’un PC « PC1 Serveur » (HTTP, TFTP) ,

- d’un PC « PC2 » (HTTP, TFTP),
             Matériel du TP3 (fait en parallèle par un autre binôme) 
- d’un routeur personnel sans fil,



Au cours de ce TP, vous réaliserez les activités suivantes :

	Activités
	Paragraphes du TP

	Connecter une caméra IP à un PC et configurerces deux équipements avec des adresses IP statiques.
	§B2, §B3

	Connecter un PC et une caméra IP à un réseau (LAN).

	§B3

	Paramétrer une tablette ou un Smartphone pour l’intégrer au réseau LAN.
	§B4
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 Si le PC ne dispose que d’une carte réseau, celle-ci doit être déconnectée du réseau du lycée avant de commencer le TP et reconnectée à la fin.


B) Etude de la problématique 








[(1h30 ]
Les matériels des TP3 et TP4 seront connectés sur le même réseau local au cours du TP.
B1) Généralités sur la caméra IP Wanscam
Consultez la documentation de la caméra IP Wanscam « Wanscam User Manual » pour répondre aux questions ci-dessous.
Q3) Quels sont les domaines d’utilisation de cette caméra ? (Voir "Applications" page 6 du document « Wanscam User Manual »). Répondez sur le DR1.

Q4) Combien d’utilisateurs peuvent se connecter simultanément au serveur web de la caméra ? (Voir "Product Specifications" page 5 et 6 du document « Wanscam User Manual »). Répondez sur le DR1.

[image: image53.emf] 

 

Q5) A partir des informations contenues à la page 8 du document « Wanscam User Manual », complétez la description de la caméra sur le DR1. 
B2) Connexion de la caméra IP à un PC (connexion point à point)
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Objectif : Afficher le flux vidéo renvoyé par la caméra dans un navigateur.

Dans cette partie du TP, vous allez vous familiariser avec le serveur HTTP de la caméra. 
Q6) Vous disposez de deux types de câble RJ45 (droit ou croisé). Lequel devez-vous utiliser pour relier la caméra IP au PC ? Répondez sur le DR2.

(------------------------- Connectez la Caméra au PC et mettez la sous tension.---------------------------(
Votre caméra est déjà configurée avec une adresse. Pour la connaître, vous allez utiliser l’utilitaire « Search Tool » présent  sur le bureau de votre PC. Double-cliquez sur search-tool pour obtenir l’adresse IP de la caméra.
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Vous disposez maintenant d’une adresse IP pour la caméra et d’un numéro de port HTTP.
Q7) Notez l’adresse IP de la caméra et le numéro de port sur le DR2.
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Notion de PORT logiciel

« Correspondant à la couche de transport du modèle OSI, la notion de port logiciel permet, sur un ordinateur donné, de distinguer différents interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont des programmes informatiques qui, selon les cas, écoutent ou émettent des informations sur ces ports. 

Un port est distingué par son numéro exprimé sur 16 bits.
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L'attribution des ports est faite par le système d'exploitation, sur demande d'une application. Cette dernière peut demander à ce que le système d'exploitation lui attribue n'importe quel port, à condition qu'il ne soit pas déjà attribué. L'application peut ensuite l'utiliser comme bon lui semble.

Les ports 0 à 1023 sont réservés.

Exemple : 

- Port 20/21, pour l’échange de fichiers FTP
- Port 80 pour la consultation d’un serveur HTTP
Grâce à cette abstraction, on peut exécuter plusieurs logiciels serveurs sur une même machine, et même simultanément des logiciels clients et des serveurs, ce qui est fréquent sur les systèmes d'exploitation multitâches et multiutilisateurs. » Wikipédia


Pour que le PC communique avec la caméra, il faut paramétrer sa carte Ethernet.
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Q8) Proposez une adresse IP privée de classe C pour la carte réseau du PC. Notez cette adresse, l’adresse IP du réseau et le masque de sous réseau sur le DR2.

Utilisez cette adresse IP pour configurez la carte réseau du PC en vous aidant de la démarche proposée dans l’annexe 1 de ce document.

Le manuel utilisateur de la caméra Wanscam précise l’état que doit avoir la LED 6 lorsque celle-ci est correctement connectée sur le réseau (Voir la page 9 de la documentation « Installation »).

Q9) Quel est cet état (éclairée, éteint, clignotant) ? Répondez sur le DR2.

La caméra étant correctement connectée au PC, il vous reste à identifier les adresses MAC de la caméra et du PC.

Q10) Proposez une méthode permettant d’obtenir ces adresses et complétez le schéma du DR2.

        On rappelle les commandes  utilisées dans les précédents TP : ipconfig/all, ping <IP>, arp -a
Ouvrez le navigateur Mozilla FireFox [image: image11.png]@



 sur le PC pour accéder au serveur HTTP de la caméra. 

Testez la connexion entre la caméra et le PC en entrant http://<IP caméra> :<numéro port> dans le navigateur. (Les symboles <> ne doivent pas être écrits)

Remarque : Si le port est 80, il peut être omis. 
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Vous devez obtenir la page web ci-contre.
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L’identifiant utilisateur est admin et il n’y a pas de mot de passe.
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La page d’accueil du site web de la caméra se présente comme sur la copie d’écran  ci-dessous :
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Figure 5 : Choix du navigateur
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Figure 6: Logiciel Wanscam


Les différentes fonctions du tableau de contrôle sont décrites dans le manuel utilisateur de la caméra (pages 18, 19). Utilisez le panneau de contrôle pour vous familiariser avec ces fonctions (déplacer l’angle de vue etc...)
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Pour faire vérifier le fonctionnement de la caméra
[image: image67.jpg]



Ouvrez « l’outil d’administration » en cliquant sur [image: image14.png]


. 

Le panneau d’administration se présente comme sur la copie d’écran ci-contre. 
Dans le suite du TP, cet outil va vous permettre de  modifier le nom de la caméra lorsque vous l’aurez intégrée au réseau du TP3. 
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B3) Intégration du PC et de la caméra IP dans le réseau du TP3
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[image: image15.jpg]


Objectif : Connecter le PC « PC3 » et la caméra à un réseau local.

B31) Introduction
Le réseau à câbler est représenté partiellement sur l’ANNEXE 1 de votre document réponse. Vous êtes responsable de la connexion et de la configuration du poste « PC3 », de la caméra IP « Wanscam» et du réseau wifi.

Une étiquette placée sur le serveur identifie le réseau auquel vous allez vous connecter.
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Exemple : 

Des adresses IP privées (classe C) sont utilisées dans ce réseau. Le tableau ci-dessous résume les adresses attribuées aux différents réseaux du labo. 

	Nom du réseau
	IP du réseau
	Nom du DIR600

	Réseau 1
	192.168.10.0
	DlinkLAN1

	Réseau 2
	192.168.20.0
	DlinkLAN2

	Réseau 3
	192.168.30.0
	DlinkLAN3

	Réseau 4
	192.168.40.0
	DlinkLAN4


Les adresses IP à attribuer à votre PC « Client_2 » et à votre caméra ont été choisies par les élèves effectuant le TP3. 
Q11) Demandez-leur les adresses du réseau et complétez l’annexe 1 du document réponse. 

B32) Connexion du PC « PC3 » au réseau
[image: image71.jpg]


Vous disposez d’un commutateur 5 ports pour relier votre PC et la caméra IP au réseau du TP3.

Un commutateur (switch) est intégré au « routeur personnel sans fil » de marque D-LINK et de type DIR-600. La connectique est représentée ci-dessous (port matériel).

[image: image16.jpg]



Figure 9 : Routeur DIR600
[image: image72.jpg]


Connectez le poste « PC3 » à votre commutateur 5 ports (switch DLINK) et le commutateur  à un des ports du DIR600 (ne pas connecter la caméra IP pour le moment).

Utilisez l’adresse IP attribuée à votre PC sur ce réseau pour configurez sa carte réseau en vous aidant de la démarche proposée dans l’annexe 1 de ce document.
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Le DIR-600 intègre un utilitaire de configuration. Pour y accéder, vous devez ouvrir un navigateur Web et entrer son IP.



[image: image74.png]


Entrez l’adresse IP du DIR-600 dans le navigateur  [image: image17.png]@



. 
Vous devez obtenir la page web ci-contre.

L’identifiant est admin et il n’y a pas de mot de passe.

La page d’accueil de l’outil d’administration du DIR 600 se présente comme sur la copie d’écran ci-dessous :
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Figure 11: Administration du routeur
Dans la suite du TP, vous utiliserez cet outil pour configurer la liaison sans fil.

Q12) Pour terminer cette partie du TP, compétez l’annexe 1 du document réponse  avec les informations manquantes.
        On rappelle les commandes  utilisées dans les précédents TP : ipconfig/all, ping <IP>, arp -a
B33) Connexion de la caméra IP au réseau du TP3 et modification de son nom
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Connectez la caméra « Wanscam » à votre PC avec le câble croisé.

[image: image76.png]Interface




Vous allez configurer la caméra avec l’adresse IP donnée par les élèves effectuant le TP3. Ouvrez le logiciel « Search Tool ».
Changez l’adresse IP de la caméra dans la zone identifiée ci-contre et cliquez sur [image: image19.png]


.
Cliquez sur Ok

Après quelques secondes le nouvel IP de la caméra apparaît dans la fenêtre « Equipments Informations »
Une mise en rotation automatique de la caméra indique que la connexion est réalisée. Attendre qu’elle s’arrête avant de poursuivre.


La caméra doit maintenant être accessible à partir de chaque PC du réseau en entrant http://<IP caméra> :<n°port> dans un navigateur.
Remarque : Si le port est 80, il peut être omis. 
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Avec l’outil d’administration de la caméra :

- Changez son nom (Menu Alias setting) en IPCAMx (avec x le numéro du réseau) et cliquez sur [image: image20.png]



- Vérifiez que le nom a bien changé (Menu Device Info).
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Pour faire vérifier le fonctionnement du réseau

B4) Intégration de la tablette tactile au réseau
Si vous disposez d’un Smartphone, vous pouvez l’utiliser dans cette partie du TP sinon demandez une tablette.
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B41) Paramétrage du DIR-600
Cinq réseaux sans fil "cohabitent" dans le labo. Par défaut, les DIR-600 ont « dlink » comme nom de réseau sans fil (SSID). Il n’est donc pas facile de les distinguer.
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Un SSID (acronyme de Service Set Identifier) est le nom d'un réseau sans fil selon la norme IEEE 802.11. Ce nom comporte au plus 32 caractères.

En mode infrastructure il sert à identifier le Hotspot (Borne wifi).



Vous allez vous connectez à l’outil d’administration du DIR-600 pour personnaliser son SSID et entrez un mot de passe afin « d’isoler » votre réseau des autres.
Dans la page d’accueil (Setup)

· Wireless settings

· Manual Wireless Connection Setup
Dans la partie "Wireless Network setting" :

· Cochez Enable Wireless. 
· Changez le SSID en DLINKSINx avec x le numéro de votre réseau. 
Dans la partie "Wireless Security Mode", sélectionnez Enable Wep…

 

Dans la partie "WEP", entrez le mot de passe 12345 dans le champ "WEP Key". Cliquez sur [image: image22.png]


.
B41) Paramétrage de la tablette « Galaxy table » ou d’un smartphone « Androïde »[image: image82.png]ileZill
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Cliquez sur l’icône              en dehors de l’écran de la tablette (en bas à gauche). Des icônes apparaissent.
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Cliquez sur l’icône [image: image23.png]


 pour accéder aux paramètres.
Dans la liste des paramètres, sélectionnez « Sans fil et réseau » puis « Paramètres Wi-fi » et cochez Wi-Fi « Activer le wifi »
Vous devez voir le nom de votre réseau sans fils dans la liste des réseaux Wifi.
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Cliquez à nouveaux sur l’icône              en dehors de l’écran de la tablette (en bas à gauche). Des icônes apparaissent.

Cliquez sur « Paramètres avancés »


- Cochez Utiliser une IP statique

- Complétez :
- l’adresse IP avec l’adresse à attribuer à la tablette (Annexe 1 du document réponse),
- la passerelle avec l’adresse IP du DIR600,
- le masque de sous réseau avec celui à attribuer à la tablette (Annexe 1 du document réponse),
- le DNS1 avec l’adresse IP du DIR600.
Q13) Complétez le DR4.
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Cliquez à nouveaux sur l’icône              en dehors de l’écran de la tablette (en bas à gauche). Des icônes apparaissent.
Enregistrer la configuration en cliquant sur Enregistrer.

Dans Paramètres Wi-fi, sélectionner DLINKSINx avec x le numéro de votre réseau. Sélectionnez  Connexion.

Le mot Connecté apparait sous DLINKSINx si la tablette est connectée !
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Cliquez sur l’icône « Maison » pour revenir à l’écran d’accueil. Connectez-vous à la caméra avec le navigateur de la tablette (Préférence pour Opéra). Accédez au serveur en mode mobile.
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Pour faire vérifier le fonctionnement de la tablette
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C) Synthèse 









[(10mn]
Complétez le questionnaire de synthèse du DR5.
A donner lors d’une séance de 3h de TP


	[image: image24.wmf]
	D) Deuxième partie du TP.                                                [( 50mn ]


Objectif  
Automatiser une surveillance à distance.




[image: image90.png]


Ressources documentaires, matériels et logiciels
Logiciel " FileZilla serveur", logiciel " FileZilla client", répertoire du TP.


D1) Mise en situation
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On souhaite effectuer une prise de photo périodique ou enregistrer une photo lorsque la caméra détecte un mouvement. 

Q14) Quelles particularités doit posséder une caméra IP pour atteindre cet objectif. Répondez sur le DR6.
Remarque : vous trouverez des indications dans l’article joint : « Comment choisir une caméra IP de surveillance ».

La caméra IP Wanscam a la capacité de prendre des photos toutes les n secondes (ou si elle détecte un mouvement) et de les transmettre sur un réseau à l’aide d’un service FTP.
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File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un protocole de communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter un site web. 
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FTP obéit à un modèle client-serveur, c'est-à-dire qu'une des deux parties, le client, envoie des requêtes auxquelles réagit l'autre, appelé serveur. En pratique, le serveur est un ordinateur sur lequel fonctionne un logiciel lui-même appelé serveur FTP, qui rend public une arborescence de fichiers. Pour accéder à un serveur FTP, on utilise un logiciel client FTP (possédant une interface graphique ou en ligne de commande).

Le protocole FTP appartient à la couche application du modèle OSI. Il utilise une connexion TCP.

Deux ports sont standardisés (well known ports) pour les connexions FTP : le port 21 pour les commandes et le port 20 pour les données. Wikipédia


On souhaite enregistrer les photos prises par la caméra dans un répertoire « Images  IPCAM » situé sur le PC3. 
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Vous disposez des logiciels " FileZilla Client" et de " FileZilla Serveur ».
Q15) Lequel de ces deux logiciels devez-vous mettre en œuvre sur le PC3 pour que celui-ci mémorise les photos issues de la caméra ? Identifiez, en les nommant, le client et le serveur FTP et flécher le sens de transfert des informations sur le schéma du DR6.


Les paragraphes suivants vont vous guider dans la configuration des logiciels serveur  et client FTP nécessaires à la transmission des photos.


D2) Configuration du serveur FTP
Une fois configuré, le serveur FTP va "alimenter" un répertoire avec les photos du client FTP.
D21) Etape 1 : démarrage du serveur
[image: image95.jpg]


Le serveur n’étant pas paramétré pour démarrer automatiquement lors de la mise sous tension du PC, il est nécessaire de le faire manuellement.
Pour démarrer le service
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D22) Etape 2 : configuration du serveur
Double-cliquez  sur l’icône « FileZilla Server » placée sur le bureau de votre PC.
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Vous devez accéder à la console d’administration du serveur comme sur la copie d’écran ci-contre. Remplissez les champs « Server Address » et « Port » si nécessaire.

Cliquez sur « Ok ».

Vous obtenez la fenêtre d’administration ci-contre.


· Création d’un compte utilisateur
Pour créer un compte, ouvrez la fenêtre « Users » à partir du menu Edit ( Users.

Cliquez sur [image: image25.png]


et entrez « SauveIPCAMx » (avec x le numéro de la caméra : 1 pour réseaux 1 etc..) dans la fenêtre représenté ci-contre.
Activez « Password » et entrez "password" comme mot de passe
[image: image26.png]



La fenêtre « Users » doit ressembler à la copie d’écran ci-dessous.
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· Désignation d’un répertoire cible
Toujours dans la fenêtre « Users », sélectionnez «Shared folders »
Cliquez sur [image: image28.png]


 et sélectionnez le sous-répertoire « Images  IPCAM », situé dans le répertoire du TP. « Images  IPCAM » est ainsi définit comme étant le répertoire de destination des fichiers reçus par le serveur.

Sélectionnez  les droits Read, Write et Append sur les fichiers.
Cliquez sur « Ok »
Q16) Complétez le cadre situé sous l’icône du PC sur le DR6.



Avant de configurer la caméra, vous allez tester le bon fonctionnement du serveur avec un client FTP.


D23) Etape 3 : test du serveur avec le logiciel "Filezilla Client"
Double-cliquez  sur l’icône FileZilla placée sur le bureau de votre PC.

Vous devez obtenir la fenêtre ci-contre.

Pour se connecter au serveur, ouvrez le gestionnaire de sites à partir du menu Fichier  (  Gestionnaire de site
Pour configurer la fenêtre comme ci-dessous, cliquez sur « Nouveau Site » et compétez les différents champs.



Cliquez sur « Connexion ». Le fichier TestFTP.txt doit apparaître dans la zone « Site Distant ».


Vous devez maintenant configurer la caméra IP pour qu’elle envoie ses images dans le répertoire du serveur FTP.

Ceci va être réalisé en suivant la démarche décrite dans le prochain paragraphe.



D3) Configuration de la caméra IP
D31) Configuration et test des services FTP de la caméra IP
Connectez-vous à la caméra avec un navigateur web. 

Ouvrez « l’outil d’administration » en cliquant sur [image: image29.png]




Sélectionnez « FTP Service Setting »

Complétez les champs :

- FTP Server : <IP du serveur FTP>
- FTP Port : 21
- FTP User : Nom du compte FTP utilisateur
- FTP Password : Mot de passe du compte  FTP utilisateur 

Cliquez sur [image: image30.png]


 pour sauvegarder la configuration.
Cliquez sur [image: image31.png]


. Vous devriez obtenir [image: image32.png]Test
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  dans le navigateur et une image devrait avoir été copiée dans le répertoire « Images  IPCAM » "alimenté" par le serveur FTP.
Q17) Complétez le cadre situé sous l’icône de la caméra sur le DR6.



Vous allez maintenant régler la caméra pour quelle envoie une image toutes les 30s.



Sélectionnez  [image: image33.png]Upload Image Now



 et réglez « Upload Interval (Seconds) ». N’oubliez pas de sauvegarder avec [image: image34.png]


. 
Une image issue de la caméra doit apparaître dans le répertoire « Images IPCAM » toutes les 30s.
Effectuez quelques essais en modifiant l’intervalle de prise de vu puis déselectionnez [image: image35.png]Upload Image Now



 pour arrêter les transferts.


Vous venez de voir qu’il est possible de garder une trace photographique de la zone surveillée par la caméra. Cette possibilité peut être couplée à des fonctions de détection de mouvements. 



D32) Configuration et test des services d’alarme de la caméra IP
La caméra possède une fonction de détection de mouvements. En couplant cette fonction avec le transfert d’images par FTP, il est possible de limiter le nombre de fichiers sur le serveur. 

Sélectionnez « Alarm  Service Setting » et configurez le service avec les paramètres ci-contre.
Cliquez sur [image: image36.png]


 pour sauvegarder la configuration.

Des images devraient avoir été copiées dans le répertoire « Images  IPCAM » "alimenté" par le serveur FTP lorsqu’un mouvement est détecté.

Lisez le paragraphe « Alarm service setting » du document « Wanscam IPCAM User Manual ».
Q18) Modifiez les paramètres « Sensibility » et « Interval ». Que remarquez-vous ? 
Répondez sur le DR6.
Q19) Réglez la sensibilité et l’intervalle pour que la détection d’un mouvement soit effective mais n’entraîne pas le transfert d’un trop grand nombre d’images. Complétez le DR6.
Les fonctions utilisées précédemment permettent de conserver la trace des mouvements enregistrés par la caméra. 

Q20) Quel autre moyen peut-on mettre en oeuvre pour qu’un utilisateur soit prévenu immédiatement d’un mouvement dans la zone surveillée ? Répondez sur le DR6.
Décochez « Alarm Detect Armed » et cliquez sur [image: image37.png]


  puis revenez à la page d’accueil de la caméra avec [image: image38.png]


.

D4) Synthèse de la deuxième partie
 Complétez le DR7.


[image: image39.jpg]


La carte réseau doit être reconfigurée en IP automatique et le PC doit être reconnecté sur le réseau. 


Annexe 1 : Configuration des paramètres réseau sous XP

Dans le menu « Démarrer » (paramètres)
· Clic sur « Panneau de configuration »

· Double clic sur [image: image40.jpg]



· Double clic sur [image: image41.jpg]Comnesion auréseaulocal
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· Clic sur « Propriétés » 

· Sélectionnez « Protocole Internet TCP/IP » puis 

· Clic sur « Propriétés »

· Sélectionnez « Utilisez l’adresse IP suivante »

· Complétez les champs :

· Adresse IP, 

· Masque de sous réseau,

· Passerelle par défaut (l’IP de la Box )

· L’adresse du serveur DNS (IP de la Box)

· Ok et Fermez

Annexe 2 : Attribution d’une adresse à la caméra avec « Search Tool »

(1) Double clic sur [image: image42.png]Search tool.exe




(2) Dans « Search Tool », sélectionnez la carte Ethernet (Network Card) et cliquez sur Update






Après quelques secondes, le logiciel communique une adresse IP à la caméra et l’affiche comme dans l’exemple ci-dessous.



(3) Relevez l’adresse IP attribuée à la caméra et le numéro de port

(4) Clic sur « Close »



Si la connexion est correcte, la caméra se met en rotation.
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �1�: WMR200
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �2�: Logiciel Wanscam
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �4�: Client HTTP
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �4� :
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �7�: Outil d'administration Wanscam
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Réseau 1		           [Serveur]


IP réseau : 192.168.10.0


Nom du DIR600 : DLinkLAN1
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �8� :


Commutateur 5 ports








�





�





�


Figure � SEQ Figure \* ARABIC �10� : Connexion au routeur DIR600








�











A modifier





�





�





�





Figure � SEQ Figure \* ARABIC �12� : Console d'administration de la caméra
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La configuration peut changer selon les tablettes.
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Figure � SEQ Figure \* ARABIC �13� : PC3
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Pas utilisé dans le paragraphe B2





Pour sélectionner la carte Ethernet.
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Vous devez retrouver l’adresse IP entrée précédemment içi.
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