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GLISSIERE ON/OFF/ON

Code commande 190-0608
Fabricant Apem
Référence fabricant TG36W000050
Page 1-1954
Statut RoHS FITNE Certificat de conformité
Quantité Prix/UDV la piece disponible(s) - Livré sous 24h
1 304¢
Changer la guantité
10 3,01€
25 2,75€
200 2,27 €
500 1,94¢€
Agrandir I'image
Ajouter ]
Photo non contractuelle
Veuillez vous identifier pour visualiser vos conditions
d'achat - S'identifier

Aucune i i n'est di i pour ce produit

Détails
Glissiéres série TG

e Série d'inverseurs subminiatures lavables, a glissiére.
Corps en thermoplastique auto-extinguible.
Membrane d'étanchéité en silicone translucide.

Spécifications techniques

Pouvoir de coupure: 0,4 VA/20 V c.c. ou c.a.
Résistance de contact: 20 mQ

Résistance d'isolement: 1000 MQ (min. sous 500 V c.c.)
Rigidité diélectrique: 1000 V eff., 50 Hz

Durée de vie électrique en charge:

- inverseur 2 positions (ON-ON): 60000 manoeuvres

- inverseur 3 positions (ON-OFF-ON): | 30000 manoeuvres

Température de soudure: +260°C (5 s max.)
Température d'utilisation: -30°C a +85°C
réf.

APEM code commande

Fonction ON-ON

TG36W 190-0608

Fonction ON-OFF-ON

TG39W 190-0614

Apercgu de la gamme
Signal
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