	Classe de terminale STI2D. Système d’Information et Numérique



CORRECTION du TP5 Réseaux STI2D SIN
Document réponse 1 : Connexion du PC au module Panda2

Q1) Câble croisé
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Q2) Q3)

Document réponse 2 : Analyse des trames échangées lors d’un test de la liaison PC (( PANDA2
La commande ping 192.168.40.2 produit un échange d’informations comme dans l’exemple ci-dessous
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Analyse de la trame n°1
Q4) 

	Description de l’en-tête ARP
	Trame n°1 : Protocole ARP 
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	Adresse de l’expéditeur (sender)
	Hexadécimal
	Décimal pointé

	MAC


	00 :14 :6c :cb :be :36
	

	IP


	c0.a8.28.01
	192.168.40.1/24
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Analyse de la trame n°2
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Q5) 
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Trame n°3 à n°10

Q6) ICMP, IP et Ethernet
Document réponse 3 : Analyse des trames échangées lors de l’accès au serveur HTTP programmé dans le module PANDA2
Analyse de la trame n°6
Q7) HTTP, TCP, IP et Ethernet
Q8) Construction et transfert de la trame n°6
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Q9) Trame 6: 620 octets
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Q10) Pile TCP/IP correspondant à la trame n°6
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Document réponse 4 : Illustration de la notion de port logiciel 
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Q11) Q12)

Deux onglets étant ouverts dans le navigateur, si on clique sur l’un des deux pour recharger la page, le Panda2 saura identifier l’onglet auquel il doit la transmettre grâce au numéro de port destination dont il dispose (Ex : 56697 ou 59497) 
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Q13) 
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Document réponse 5 : Synthèse
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Q14) Câble droit
Q15) Transmission de la trame n°8
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Q16) 

Q17)
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	Figure 1
	Figure 2


Le champ HTTP de la trame 9 correspond à la figure 2.
Q18) La trame 9 correspond à une réponse du serveur (source de l’information), nous devrions donc avoir :
[image: image5.png]= Internet Protocol version 4, Src: 192.169.60.1 (192.169.60.1), Dst: 192.169.60.2 (192.169.60.2)
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IP : 192.168.40.1


IP Réseau : 192.168.40.0


Masque : 255.255.255.0


MAC : 00 :14 :6c :cb :be :36
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IP :192.168.40.1/24


MAC : 00 :14 :6c :cb :be :36





Je suis 192.168.40.1. J’habite au 00 :14 :6c :cb :be :36. Où habite 192.168.40.2. ?
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Hello, 192.168.40.1 ! C’est 192.168.40.2, j’habite au 00 :26 :1C :7b :29 :e8.
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IP : 192.168.40.2/24


MAC : 00 :26 :1C :7b :29 :e8
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En-tête Ethernet : 14 octets�
En-tête IP : 20 octets�
En-tête TCP : 20 octets�
DATA HTTP : 566 octets�
�
00 26                         08 00�
cc 55                        00 00�
45 00                       28 02�
47 45                              0d 0a�
�
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PANDA2 (Serveur HTTP)


IP :192.168.40.2/24





Port source : 80


Port destination : 56697
































Port source : 80


Port destination : 59497





Premier onglet
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Port source : 56697


Port destination : 80
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Deuxième onglet
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Port source : 59497


Port destination : 80
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Je suis le système d’exploitation du PC.





Je suis le logiciel du PANDA2.





Je suis une méthode GET envoyé par Mozilla





�





Je suis une méthode GET envoyé par Mozilla
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Port source : 80


Port destination : 62038
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