Classe de Terminale S. Option Sciences de l’Ingénieur

Exercice 1 : Mise en forme d’un signal délivré par un capteur à effet Hall.
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On demande de tracer ci-dessous la caractéristique entrée sortie du dispositif de mise en forme.

Exercice 2 : Détermination de la sortie d’une fonction comparaison à partir de sa caractéristique entrée sortie.

On donne la caractéristique Us= f(Ue).



On demande de compléter cette caractéristique avec les valeurs particulières de Ue et Us et de compléter les chronogrammes ci-dessus.


Exercice 3 : Extrait du PPE 2005 : Lecteur de code-barres

Le signal1 est issu d’un capteur optique à réflexion déplacé sur le code-barres ci-contre. Ce signal est appliqué au comparateur interne d’un microcontrôleur comme sur le schéma ci-dessous. 
Si e+ > e- alors s = 2,5V sinon s = 0V. 
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Dessinez ci-contre  le signal2 à la sortie du comparateur et identifiez les différents bits du code. 





Représentez ci-dessus signal2=f(signal1).





� INCLUDEPICTURE "code.jpg" \* MERGEFORMAT ���





2V





Signal1





Signal2








PAGE  
1
	CORRECTION
	TS_TD1_Fonction comparaison
	


05112009

