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Centre d’intérêt 

CI.11 Systèmes logiques (traitement combinatoire et séquentiel) et numérique

Thématique

I9 : Le modèle comportemental GRAFCET.  

Mots clé

Tâche, coordination, synchrone, asynchrone, sous-programme.

Système de Fourniture en eau à partir d'une rivière

Le schéma ci-dessous présente l’organisation d'une usine d'eau potable de la Marne. 

Le traitement se déroule en plusieurs phases successives :

- Le pré traitement permet d'écarter les gros déchets et de tamiser les plus petits, 

- La désinfection (flottation) réalise avec une pré ozonation ou pré chloration ; 

- La décantation (dégrossisseur) élimine 90% des matières en suspension 

- La filtration ; 

- La désinfection finale au chlore, à l'ozone, aux ultraviolets ou par filtration sur une membrane ; 

- La filtration consiste en un écoulement de l'eau au travers d'un matériau filtrant. La filtration est composée de plusieurs bacs et l'écoulement est gravitaire. L'exemple étudié est composé de trois bacs.


Au cours de l'utilisation, les filtres perdent de leur pouvoir filtrant et nécessitent alors un lavage. Le lavage des filtres et des préfiltres est une tache pénible qui est désormais automatisée. 
Les filtres sont lavés automatiquement toutes les 8 heures. 
Le schéma de principe ci-dessous représente la partie opérative d'un des préfiltres. Les électrovannes sont de type normalement fermées et tous les actionneurs sont monostables.


Cycle de nettoyage du préfiltre

Injection d’eau de lavage dans les filtres lents pendant 2mn (nettoyage des canalisations).

Injection d’eau de lavage et d’air dans le pré filtre pendant 12mn.

Attente pendant 2mn que les matières se déposent à l’intérieur du préfiltre.

Injection d’eau de lavage dans le préfiltre pendant 14mn.

Complétez les GRAFCET ci-dessous
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