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CI1 : Analyser un système. Fonctionnellement et structurellement
CI2 : Expérimenter et mesurer sur un système …
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	CAPACITÉS
Identifier et décrire les chaînes d’information et d’énergie du système.
Décrire et analyser le comportement d’un système
Traiter des données de mesures (écarts) …



COMPÉTENCES
	[image: bd21301_]	A2 - Analyser le système
	§1

	[image: bd21301_]	C2 – Mettre en œuvre un protocole expérimental
	§2, §3

	[image: bd21301_]	B2 – Proposer ou justifier un modèle
	§2

	[image: bd21301_]	A3 – Caractériser des écarts
	§2, §3




PROBLÉMATIQUE
Déterminer comment l’organisation et les interactions des chaînes d’information et d’énergie permettent d’obtenir un débit de liquide égal à la valeur souhaitée pour un type de seringue donnée.

CONDITIONS DE DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

	Phases de travail
	Objectif
	Activité

	1) Mise en situation
	Identifier les composants de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie.

	Lecture de la mise en situation. Identification des constituants du pousse-seringue.

	2) Étude de 
la problématique
	Valider le modèle de la chaîne d’information.
Établir un modèle statique de la chaîne d’énergie.
	Établir expérimentalement une relation entre une grandeur de consigne et une grandeur de commande et la comparer à un modèle.
Modéliser les constituants d’un système. Simuler une relation E/S.

	3) Synthèse
	Valider le modèle du système.

	Mesurer plusieurs débits et comparer les résultats obtenus au modèle théorique du pousse seringue.



[bookmark: _GoBack]
RESSOURCES DOCUMENTAIRES, LOGICIELS ET MATÉRIELS :[image: ]

Dossier ressource, Mémotech "Sciences de l’ingénieur", pousse seringue Vial SE200, fréquencemètre, Scilab, Excel.




Document réponse 1 : Analyse fonctionnelle


Activité 1
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Activité 2
?
?
Chaîne d’information


COMMUNIQUER
TRAITER 


ACQUÉRIR



?
Roue codeuse
Commutateur
Rupteur
?
Piston en position initiale
Piston en position finale

Déplacer   le piston de la seringue




?


Chaîne d’énergie


TRANSMETTRE 


DISTRIBUER 


CONVERTIR 
ALIMENTER



?
Circuit électronique spécifique

Transformateur et régulateur 12V

?






Énergie ?
Énergie ?
Énergie ?
Énergie ?





Document réponse 2 : validation expérimentale de la "chaîne d’information"

Activité 3

Seringue : BD PLASTIPAK 20CC

	
C_Débit(ml/h)
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C_débit(ml/h)
FPH(Hz)
Chaîne d’information
k6

Activité 4
 
_____________________________________________



Document réponse 3 : Modèle de la "chaîne d’énergie"


Activités 5,6,7,8 

k1

FPH(Hz)
k2


k3


k4


k5


n2(tr/s)
n1(tr/s)
n3(tr/s)
v(m/s)
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Q(ml/h)
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Chaîne d’énergie



Activité 9 : Calcul de la valeur de k5
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Activité 10 : Modèle du pousse seringue avec "Scilab" pour une BD PLASTIPAK 20CC

Joignez la représentation graphique du modèle à votre compte-rendu. [image: images]
[bookmark: _Hlk528931931]Exploitation lors de la synthèse faite en cours.





Document réponse 4 : Validation expérimentale du système


Activité 11 : Protocole expérimental

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Mesures sur le système (Système réel) et calcul de Q(ml/h) 

	C_Débit(ml/h)
	20
	30
	40

	[bookmark: _Hlk528935390]
tu (s)

	
	
	

	
Q(ml/h)

	
	
	



[bookmark: _Hlk528935431]tu (s) : temps mis par la seringue BD 20CC pour délivrer 5ml

Calcul de l'écart relatif entre QSouhaitée et QMesurée

D’après les caractéristiques données dans le dossier ressource, la précision de l’appareil est de +/- 3% avec une seringue préconisée.

	[bookmark: _Hlk528935243][bookmark: _Hlk528935251](QSouhaité – QMesuré) / QSouhaité
	
	
	




Conclusion

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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